nﬂ
N

_=_=_=

N—1

EPS Enchimento Leve

Massa Condutibilidade
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Voliimica Térmica Agua Areia Cimento EPS
kg/m? kg/m? L kg kg L
200 0.070 100 200 1000
250 0.085 125 250 1000
300 0.099 150 300 1000
400 0.105 175 100 300 1000
500 0.110 175 100 300 1000

Porqué aplicar Betao Leve com EPS?

- Reducéo do peso.
- Bom isolamento térmico e acustico.
- Minima absorcao de dgua e baixissima capilaridade.
- Nao se desagrega.
- Mantém a sua estabilidade quando sujeito a temp. variadas.
- Nao provoca reacdes quimicas em contacto com telas de
impermeabilizacao.
- N&o ganha bolores nem possibilita desenvolvimento de
microorganismaos.
- Imputrescivel, ndo se degrada em ambientes de elevada

humidade.

Betao Leve com EPS

O Betdo com agregados de EPS - particulas
uniformes e regulares ou irregulares - é um betdo
muito leve que mantém as caracteristicas de
resisténcia mecanica.

O EPS tem boa aderéncia ao cimento, mistura-se
com os restantes agregados e, como tem uma baixa
absorcdo de agua, néo altera a presa do betdo. As
particulas de EPS podem levar um aditivo que
melhora a fluidez e facilita a bombagem mecanica.

GRAN-LEV EPS Granulado
Particulas de matéria-prima expandida com um
aspeto granular esférico.

TRI-LEV EPS Triturado
Particulas de EPS triturado com um aspeto granular
irregular.

- N&o contamina o ambiente nem liberta qualquer tipo de
substancia toxica.
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