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STYROMENT® 
SOKKELSYSTEM

Til tungt og let byggeri

 

	 KORTERE BYGGETID 

	 ENKEL MONTERING 

	 EFFEKTIV FUNDERING

	 LETTE MATERIALER



Styroment® sokkelsystem er velegnet til byggerier i en-to plan. Oftest anvendes 
elementerne til enfamilieshuse eller sommerhuse, men de er også anvendt til 
institutioner erhverv mv. 

Med Styroment® skal der ikke bruges tid på udgravning til fundaments render, 
idet elementerne placeres direkte på sandpuden. Se mere om projektering og 
montage i vores Styroment® projekterings- og montagevejledning, som du  
finder på vores hjemmeside.

Nem og tidsbesparende  
montage.

Stor fleksibilitet i 
produktsortimentet 
sikrer løsninger til  
både tunge og lette 
konstruktioner samt 
til alt fra fritidshuse til 
2015 og 2020 byggeri.

Med 98% luft og kun  
2 % materiale elimineres 

tunge løft helt til gavn 
for arbejdsmiljøet.

Styroment® sokkelsystem 
kan give kostbesparelser 
på op i mod 20% på det 
færdige fundament og 
terrændæk.

Styroment® sokkelsystem 



Styroment® T400 (400 mm højde)
T400-300 – trykstyrke som G300 (lagerføres)

Styroment® T440 (440 mm højde)
T440-300 – trykstyrke som G300

I sortimentet indgår også færdige hjørner.  
Hjørnerne leveres i 90° og 45° som henholdsvis  
indvendige og udvendige hjørner.

Der bruges 3 stk. Styroment® sokkelsøm pr. samling.

Styroment® binder placeres med 600 mm mellemrum.

Styroment® L400 (400 mm højde)
L400-300 – trykstyrke som G300 (lagerføres)

Styroment® L440 (440 mm højde)
L440-300 – trykstyrke som G300

Styroment® sortimentetStyroment® sokkelsystem 

Scan her for  
Styroment® Projekterings-  

og montagevejledning

Styroment® samlesøm
Styroment® binder 
6 mm rustfri



		  Styrolit isoleringsprodukter er CE-mærkede i henhold til DS/EN 13163.

Ved teknisk spørgsmål, kontakt vores hotline på styrolit@bewi.com

BEWI Styrolit 
www.bewi.com | styrolit@bewi.com


