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GreenLine-isolering
100% genanvendt EPS fra BEWI

OPNÅ DINE
KLIMAMÅL

55% lavere
CO2-aftryk*

Egenskaberne for GreenLine er deklareret i Nordic Eco-
label portalen – en database over produkter, som kan 
indgå i svanemærket byggeri. GreenLine understøtter 
DGNB-certificering med mulighed for opnåelse af flere 
point.

NYHED
BEWI udvider

GreenLine-sortimentet
med drænplader og

trykstyrke 150.

*Sammenlignet med traditionel hvid EPS fra BEWI (GWP (total), A1-A3).



NEDBRING CO₂-UDLEDNINGEN
PÅ DIT BYGGEPROJEKT
Vi anbefaler, at du benytter GreenLine-isolering i terrændæksopbygningen 
sammen med en CO₂-reduceret cement og fiberarmering for at opnå den 
største CO₂-besparelse på dit byggeprojekt. På den måde får du mulighed 
for at opføre en traditionel og velafprøvet konstruktionstype med et væsent-
ligt reduceret CO₂-aftryk.

Hvis du i tillæg indregner bæreevneoverskuddet samt den store styrke og 
stivhed i EPS-isoleringen (sammenlignet med f.eks. blød isolering) giver det 
mulighed for at materialeoptimere betondækket og dermed spare ressourcer.

GREENLINE-SERIEN OMFATTER 
ISOLERING OG DRÆNPLADER
I 2023 lancerede vi vores banebrydende GreenLine-isolering, fremstillet af 
100% genanvendt EPS. Nu udvider vi GreenLine-serien til også at omfatte 
vores drænplader, som fås i trykstyrke 80 og 150. Det samme gælder for
GreenLine-isoleringen, der hidtil kun har været tilgængelig i trykstyrke 80. 
 
Den nye, stærkere version giver flere anvendelsesmuligheder, både til isole-
ring af terrændæk og som isolering og vægdræn på kælderydervægge.
Vores mål er at producere alle vores produkter i GreenLine 100% genan-
vendt EPS. 

BEWI INDSAMLER EPS TIL
GENANVENDELSE
I 2024 indsamlede BEWI ca. 33.000 ton EPS til genanvendelse – en stigning 
på 23% i forhold til 2023! Det svarer til ca. 2.070.000 m³ EPS-færdigvare – 
eller groft sagt 50 millioner fiskekasser, som nu kan få nyt liv i form af Green-
Line-isolering.
 
Oplagt i miljøcertificerede byggerier
GreenLine er CE-mærket, og egenskaberne for GreenLine er deklareret i Nor-
dic Ecolabel portalen – en database over produkter som kan indgå i svane-
mærket byggeri. GreenLine understøtter desuden DGNB-certificering med 
mulighed for opnåelse af flere point.
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GREENLINE BIDRAGER POSITIVT I 
DGNB GULD-BYGGERI I RY
Hos Enemærke & Petersen går vi højt op i bæredygtigt byggeri, som også er et 
gennemgående tema for materialevalget i Kildebjerg i Ry. Når et byggeri skal 
DGNB Guld-certificeres, kigger vi bl.a. på hvilke materialer, der vejer tungt i CO₂ 
-regnskabet, og her udgør både beton og isolering en væsentlig faktor. Derfor 
valgte vi at anvende BEWI’s genanvendte GreenLine-isolering i terrændækket. 
Prisforskellen mellem GreenLine og almindelig ny EPS er lille og har ingen betyd-
ning i det samlede regnskab.

- Patrick Andersen, projektchef, Enemærke & Petersen A/S.

KONTAKT VORES EKSPERT
Du kan finde mere information om GreenLine på BEWI’s hjemmeside. Her 
kan du også finde EPD’er og anden miljødokumentation.

Hvis du har brug for rådgivning, er du meget velkommen til at kontakte 
vores Research & Development Manager, Martin Bendix.

55% LAVERE CO₂-AFTRYK*

Ved at anvende GreenLine-isolering reducerer du CO₂-udledningen med ca. 
55% sammenlignet med traditionel hvid EPS/Flamingo fra BEWI. *(GWP (to-
tal), A1-A3).
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Figuren viser CO2-udledningen for GreenLine (trykstyrke 80) og
almindelig hvid EPS/Flamingo (trykstyrke 80) fra BEWI.
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BEWI er finalist
til Licitationens

Building Awards 2024
i kategorien

”Den Grønne Pris”
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SVANEMÆRKET

EPD GreenLine Drænplade trykstyrke 80.

Læs mere om GreenLine

EPD GreenLine-isolering trykstyrke 80.


