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Propriedades Unidades Valor

Compressive strength at 10% compression according
to EN 826 (XPS core) kPa > 300

Resistência à  tração kPa > 200

Queda - integrated

Espessura mm 20, 40, 50

Tamanho mínimo para o azulejo mm 25 x 25 x 4 1)

Tamanho mínimo para o azulejo para acessibilidade (cadeira de rodas) mm 50 x 50 x 6.5

Reação ao fogo - Euroclass E

Condutibilidade Térmica (λD ) de acordo com a norma EN 13164 (XPS core) W/(m·K) 0.034

Propriedades Unidade Valor

Velocidade de escoamento l/s 0.9

Altura de instalação mm 77

Altura da caixa de água mm 50 2)

Grate load class - K3

Ligação da tubagem - DN 50

Dimensão da grelha mm 120 x 120 x 4

Tamanho da estrutura da grelha mm 130 x 130 x 9

Espessura do azulejo incl. reboco mm 3-38

Propriedades Unidade Valor

l/s 0.9

mm 115 3)

mm 50

-  K3

- DN 40 and DN 50

mm 120 x 120 x 4

mm 130 x 130 x 9

mm 3-38

JACKOBOARD ®  Aqua elementos de duche

Drenagem horizontal (Art. no. 4512007) Drenagem vertical (Art. no. 4512008)

1)Para azulejos mais pequenos, as juntas devem ser betumadas com betume de resina epóxi.

3) Parte inferior do dreno de pavimento (sem bocal de drenagem)2) Altura de instalação incl. elemento de duche até 97 mm

Salientamos que os dados, imagens, informações técnicas e desenhos fornecidos nos �yers promocionais são pormenores gerais e constituem apenas sugestões.
As ilustrações são esquemáticas e demonstram o princípio básico de funcionamento. As dimensões exactas não são especi�cadas. 
O fabricante/cliente é responsável por testar a aplicabilidade em relação ao respetivo projeto de construção. Todas as especi�cações e dados devem ser adaptados
às condições locais e não constituem documentação de construção, pormenorização ou instalação. As especi�cações técnicas e os dados dos produtos nas folhas de 
dados e nas descrições/aprovações do sistema devem ser respeitados.
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Propriedades Norma Unidade XPS core

Densidade EN 1602 kg/m3 > 30

Condutibilidade Térmica λD EN 13164 W/(m·K) 0.034 1)

Resistência à compressão -def.10% EN 826 N/mm 2 > 0.30 2)

Estabilidade dimensional a 70°C e 90% de humidade relativa EN 1604 % ≤ 5

Deformação sob carga de 40 kPa e temperatura de 70°C EN 1605 % ≤ 5

Resistência à difusão de vapor μ
(depende da espessura) EN 12086 - 200 - 60

Absorção de água por imersão EN 12087 Vol-% ≤ 1

Coefciente dilatação térmica linear - mm/(m·K) 0.07

Reação ao fogo EN 13501-1 Class Euroclass E

Estabilidade de forma à temperatura - °C -50 /+75

Propriedades Norma Unidade
JACKOBOARD®

Plano

Resistência à tração EN 1607 kPa ≥ 200

Tolerâncias

largura EN 822 mm ± 2

comprimento EN 822 mm ± 2

Retangularidade EN 824 mm/m ≤ 5

Uniformidade EN 825 mm ≤ 2

Per�l  -  - junta soldada

1) 80 mm λ D = 0.034 W/(m·K)
2) 0.2 N/mm2 para placas de construção Jackoboard Plano  20 mm

JACKOBOARD ®  Plano
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